Vlastnosti a popis funkci
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Senzor pohybu

Jednotky vybavené pohybovym ¢idlem maji schopnost
automaticky smérovat proud vzduchu pry¢ od osob

v mistnosti. To zabrafiuje pocitu nepohodli, ktery mize byt

=)
b fouk duch loveka. Cid| :
zpUsoben pfimym foukdnim vzduchu na ¢lovéka. Cidlo mé
funkci Uspory energie, pokud neni zjisténa pfitomnost lidi E@J ' D E@]
v mistnosti po dobu 20 minut.

Ekonomicky rezim - komfort bez rizika vypadku jisténf Spotfeba energie Ururu Sarara Spmfeb: e”ekrlg‘e
o o ) NS e 10h 1 praci
Ekonomicky rezim umozfuje omezit maximalni spotfebu energie klimatizace 7 T provozd pracho o

v pfipadé, Ze mate problémy s pojistkami pfi soubéhu vice zafizenf (vysavac, % < e

mikrovinka, atd.), nebo chcete omezit spotiebu elektrické energie. Tuto funkci Ize
jednoduse deaktivovat, pokud budete potfebovat maximalni vykon!
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pryc
Vykon se snizuje
nebo se klimatizace vypne

Samocistici filtr - optimalni komfort a Gc¢innost za vsech okolnosti

Automatické ¢isténi filtru zarucuje, Ze se na filtru jednotky nehromadi zadny prach, coz zajistuje nejucingjsi a nejpohodInéjsi ovladani po
celou dobu provozu Zivotnosti jednotky, proudéni vzduchu tim paddem nenf blokovéno naakumulovanym prachem. Odstranéni prachu je
mnohem jednodussi a snadnéjsi, nez u jednotek bez automatického cistént, kde se musi pravidelné filtr odejmout a vycistit.

Inteligentni teplotni senzor
Tento specialné navrzeny senzor detekuje teplotni rozdily rdznych povrchd, jako je napfiklad podlaha a stény, a ziskané
informace pouziva k inteligentnimu rozloZeni teploty ve vasem pokoji.

Coanda efekt
Umozniuje rovnomeérné rozlozeni teploty vzduchu bez znatelného proudéni v mistech, kde jsou pfitomni lidé.
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Rezim komfortniho proudéni - pohodli v [été iv zimé o P
Rezim komfortniho proudénf automaticky sméfuje proud vzduchu tak, aby bylo dosazeno co

nejpfijemnéjsi distribuce teploty v mistnosti a pfitom nedochézelo k foukani vzduchu pfimo na h b
pfitomné osoby.

3-D pruatok vzduchu - stejna teplota v celé mistnosti %

Jednotky vybavené touto funkci maji schopnost sméfovat vzduch nejen nahoru a dold, ale
také do stran - v zavislosti na pozadavku uzivatele nebo automaticky. Timto dosahnou perfektni
distribuce vzduchu nebo vam umozni ovladat proud vzduchu presné podle vaseho prani.

Rezim komfortniho spanku
Jedinec¢na funkce, kterd velmi pfesné upravuje teplotu mistnosti v souladu s lidskym spankovym cyklem, ¢imz zlepsuje
hloubku spanku.

Vykonny rezim - maximalni vykon, okamzité pohodlf %

Vykonny rezim umozriuje dosazeni maximalniho vykonu jednotky stisknutim jediného tlacitka,

a presto se nemusite bat Uctu za elektfinu. Tato funkce umozriuje zchladit nebo vytopit mistnost ‘ ‘ ‘ .,
v Co nejkratsim ¢ase a po 20 minutach se jednotka automaticky pfepne do normélniho provozu, aby

zamezila plytvani energie.

—g Letadlo,
Tichy provoz (vnitini/venkovni jednotky) - protoze ticho je k nezaplacent! eré vzléta
Neékteré z nasich vnitfnich jednotek mohou dosdhnout mimoradné nizkych hladin zvukuy,
které klesaji az na Uroven 19 dBA, coz je sotva slysitelné, stejné jako nékolik list{ leticich

se ve vétru. Diky tomu Ize jednotky zapnout i béhem spénku. Nékteré venkovni jednotky

- , Konverzace
= mezi lidmi

Zvukové stupnice v dB(A)

jsou také schopné tichého provozu, ktery mize byt velmi uzite¢ny v husté obydlenych lg:vaerzace

oblastech nebo bytovych domech, kde nebudou rusit okoli ani v noci. D Neslysitelné
o pro ¢lovéka

Tydenni ¢asovac - téste se na pohodli domova

Tydenni ¢asova¢ umoznuje naprogramovat cely tyden prograr 1 Program 3

provozu klimatizace, takZe se nemusite obtézovat ON ON

. . o ., Y1 Program 2 Program 4

s kazdodennim manudélnim nastavovanim. Pro kazdy 250C OFF 27 oC OFF

den v tydnu Ize naprogramovat az 4 provozy. Jednotky

bez tydenniho ¢asovace maji 24 hodinovy Casovac, ktery

umoznuje nastavit ¢as, kdy se jednotka kazdy den zapne 6:00 830 17:30 22:00

avypne.
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Cenik Split / SkyAir 2020-2021

Online ovladani - absolutni ovlddéanf kdykoliv a kdekoliv

Jednotky vybaveny funkci Online Controller Ize ovladat odkudkoli a kdykoli, jednoduse pomocf
chytrého telefonu nebo tabletu. Tato funkce vyzaduje vybaveni volitelnym pfislusenstvim

a pfipojeni k mistni siti. Kromé tohoto jednoduchého ovlddanf jednotek pres mobilni zafizeni, ma
také vétsina jednotek k dispozici moznost pripojenf k sofistikované domdci siti nebo centralnimu
fizeni budovy pouzitim adaptérd pro Modbus, KNX nebo centralnimu fizeni DAIKIN (pfipojenti

k BACnet nebo LON je mozné pres Daikin Dlll-Net)

Vzduchové filtry - Cisty vzduch, protoZe se stardme!

Flash Streamer: Generovéanim vysokorychlostnich elektron(, které maji vysokou oxidac¢ni silu, se dosdhne nejen rozklddani
plisni, roztof, pylG ale také niceni bakterii, virG a dokonce i rozkladani formaldehydd.

Deodorizacni titanovo apatitovy filtr: Pachy a viry jsou udrzovany pod kontrolou pomoci tohoto filtru ¢isticiho vzduch, ktery
je schopen zachytit mikroskopické ¢astice, rozkladat pachy a dokonce odstrariovat bakterie a deaktivovat viry pomoci své
fotokatalytické deodoriza¢ni funkce.

Filtr s obsahem stiibra na odstranéni alergen( a cisténi vzduchu: Vysoce kvalitni filtry na ¢isténi vzduchu Daikin jsou schopné
absorbovat a odstranit bakterie, viry, amoniak, oxidy dusiku a dalsi Skodlivé latky, véetné pachu tabdku a domécich zvifat, spolu s
dalsimi nepiijemnymi pachy, které by mohly proniknout do vaseho domova.

Vzduchovy filtr: Tento filtr zachycuje velké prachové ¢éstice a zanechédva vam cisty vzduch bez alergend nepostfehnutelnym
zplsobem.

Extra-Siroky provozni rozsah - mdzete si byt jisti, ze bude fungovat, kdyZ ho nejvice potfebujete
Nenf nic prijemnéjsiho nez utulny, vyhfaty obyvaci pokoj, zatimco je venku zima a mrzne - produkty z nasi fady zarucuji teplo
i béhem velmi nizkych venkovnich teplot kolem -20 °C, nebo dokonce az -25 °C.

Nepretrzité chlazeni, i kdyz je venkovni teplota -20 °C.

Multi-Split aplikace - komfort pro cely diim z jedné venkovnf jednotky

Tato jednotka mUze byt pfipojena k multi-splitové venkovni jednotce. Multi-splitové aplikace umozriuji chladit nékolik
mistnosti pomoci jedné venkovni jednotky, kterd umoziuje jednodussi a elegantnéjsi instalaci s nizsimi naroky na prostor. Na
multi-splitové venkovni jednotky Ize napojit 2-5 vnitfnich jednotek. Se systémem Super-Multi-Plus Ize pfipojit az 9 vnitinich
jednotek.

SkyAir Twin/Triple/Double Twin aplikace - vSude stejna teplota i v rozsahlych mistnostech

Chlazenf velkého spojitého prostoru nelze vzdy ucinné dosdhnout s jednou vnitfni jednotkou. SkyAir aplikace Twin, Triple
a Double-Twin umoznuji rozdélit vykon jedné venkovni jednotky mezi dvé, tii, respektive Ctyfi vnitini jednotky. Tim je
dosazeno kvalitniho a rovnomérmného proudéni vzduchu a rozlozeni teploty v celém prostoru. Tato ikona symbolizuje
moznost pouziti vnitfnich jednotek v takovych aplikacich.

Rotace a zaloha jednotek ve standardu

Funkce rotace a zalohovéni jsou pro aplikace chlazenf infrastruktury klicové. Obvykle jsou tyto funkce realizovany pomoci
dodatecnych adaptérd. V pripadé venkovnich jednotek Sky Air Smart nebo Sky Air Alpha jsou funkce rotace a zélohovani
obsazeny pfimo v dalkovém ovladaci BRCIES3 * / BRCIH51 *,

Cerpadlo kondenzatu

Tato jednotka je standardné vybavena (nebo dopliikové, pokud je uvedeno) ¢erpadlem kondenzatu. Kondenzat, ktery vznika
béhem chlazeni, maze byt jednoduse vypustén pomoci potrubi, které mdze byt umisténo i nad jednotkou. Origindlni Daikin
Cerpadla jsou spolehliva, maji tichy provoz a nizkou spotiebu energie diky pouziti DC motord.

Multi zoning
Vicezénovy systém zvysuje flexibilitu systémovych aplikaci Split, Sky Air a VRV tim, Ze umozriuje vice individudné ovlddanych
klimatizovanych zén obsluhovanych jednou vnitinf jednotkou.



